Pti obchiizce vozidla pied jizdou sledujeme:
e samovolny nezadouci unik oleje, paliva, chladici nebo

brzdové kapaliny

e zavady na kolech a pneumatikach (poSkozeni disku,
podhusténa pneumatika apod.)

e Cistotu skel, zpétnych zrcatek, svétel, odrazek a registracni
znacky

e funkc¢nost vnéjSiho osvétleni vozidla, zadni brzdova svétla
kontrolujeme napft. u zdi

Rozsvitime vSechna svétla

Predni svétlo:
1 — smérovka

2 — obrysové
3 — potkavaci, tlumené
4 — dalkové

mlhoveé

SRR



Zadni svétlo:

1 — brzdové svétlo

2 — smérovka

3 — zpateCni svétlo

4 — koncové svétlo, mlhovka

Za naklad uvnitf 1 na voze odpovida fidic.
Dité dle véku a vahy musi byt v sedacce.
Ptepravovany pes musi byt v kleci nebo ptipoutan.



e Motorovy prostor kontrolujeme a dle potieby dopliujeme:
1- mnozstvi oleje v motoru
2 - mnozstvi chladici kapaliny
3 - mnoZzstvi brzdové kapaliny
4- mnozstvi vody v ostiikovaci skel a svétlometi

DURATEC

Palivo
Baterie, akumulator vozidla

Filtr vzduchu
Pojistky



Pneumatiky:

Na kolech (1 ndhradni kolo) vozidla kontrolujeme:
» neporusenost disku kola a jeho fadné upevnéni kovovymi Srouby
* neporusenost pneumatiky a pfitomnost cizich téles v jejim
vzorku
* hloubku vzorku na béhounu pneumatiky (minimalné 1,6 mm -
indikator TWI, v obdobi od 1.11. do 31.3. zimni pneu /pfip.
ozna¢en¢ M+S/ hloubka dezénové drazky min. 4 mm na vSech
kolech)
 nahusténi (m&fime tlakomérem na studenych pneumatikach):
vyS$si neZ predepsany tlak (prehusténi) zptisobuje znacné zhorseni
pruzici schopnosti (daleko vice jsou namahany tlumice)

— spravny tlak (pfedepsany vyrobcem vozidla - uveden napft. na

vicku u nadrze)



Povinna vybava:
e reflexni vesta
e trojuhelnik
nahradni kolo
kli¢ na kolo
zvedak
1ékarnicka
pojistky od kazdého druhu jednu
zarovky od kazdého druhu jednu

Na zadni SPZ je vyznacena platnost technické kontroly (mésic a rok)

B2SL 24214

e V zimnim obdobi ocistit celé auto od snéhu
e Pred vyjetim vozu ma t1di¢ povinnost pfipomenout posadce,
aby byli ptipoutani.




